








(mm) Júpiter JDV2500 JDV3000

A 795 850 850
B 1755 1780 1780
C 535 625 625
D 3080 3255 3255
E 490 290 330
F 2050 2255 2300
G 400 455 500
H 1050 1100 1150
I 2000 2050 2100
J 2300 2345 2390
L 620 620 620
M 3700 3875 3875
N 1700 1700 1700
O 1700 1700 1700
P 1980 1980 1980
Q 1775 1925 1925

Tracção simples - Modelo Júpiter

Tracção dupla - Modelos JDV 2500 e JDV 3000

JÚPITER 4X2 JDV 2500 4X4 JDV 3000 4X4

Capacidade 2500 KG 2500 KG 3000 KG

Motor Lombardini 9LD/625-2 9LD/625-2 LDW 1603-3

Potência 29 CV 29 CV 40 CV

Cilindros 2 2 3

Cilindrada 1248 1248 1649

RPM 3000 3000 3000

Arrefecimento Ar Ar Água

Combustível Diesel Diesel Diesel

Caixa de velocidades 3F + 1 T 3F + 1 T + Transferência 3F + 1 T + Transferência
4F + 1T + Transferência

Rodado 10,0/75X15,3 E 185X16 10,0/75X15,3 11,5/80X15,3

Travões Hidráulicos de disco
às 2 rodas dianteiras

Hidráulicos de disco
às 4 rodas

Hidráulicos de disco
às 4 rodas

Travão de mão Por disco às 2 rodas Por disco às 4 rodas Por disco às 4 rodas

Eixo diferencial Grupo cónico elicoidal Grupo cónico elicoidal
dianteiro e traseiro

Grupo cónico elicoidal
dianteiro e traseiro

Direcção Hidráulica Hidráulica Hidráulica

Embraiagem Em carter a seco disco
largamente dimensionado

Em carter a seco disco
largamente dimensionado

Em carter a seco disco
largamente dimensionado

Velocidade Máximo 25 km/h Máximo 25 km/h Máximo 25 km/h

Raio de viragem 2,5 m 2,7 m 2,7 m

Tara 1295 kg Simples
1500 kg c/ pá

1580 kg Simples
1780 kg c/ pá

1700 kg Simples
1900 kg c/ pá

Banco homologado Com suspensão telescópica
ajustável e regulável

Com suspensão telescópica
ajustável e regulável

Com suspensão telescópica
ajustável e regulável

Opcionais Tecto protector Tecto protector Tecto protector

Cabina Cabina Cabina

Banco do ajudante Banco do ajudante Banco do ajudante

Características técnicas




